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GARE ; sarimmacetalla iva DLV Tack
Pruf- und Zertifizierungsstelie im DGUV Test

Datum/Date: 01.02.2016 Mew/Cey/st

PRUFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2016 20459/3210

Uber die Priifung der Rutschhemmung von Bodenbeligen

Auftraggeber/
Customer

Priifmuster/
Test specimen

Hersteller/
Manufacturer

Bauart, Bezeichnung/
Type, designation

Kennzeichnung/
Marking

Bestimmungsgemane
Verwendung/
Intended use

Datum der Herstellung/
Date of fabrication

Weitere Angaben/
Further details

slip resistance test of floorings

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstralle 12
65549 Limburg

Eichenstabparkett mit bauseitiger Versiegelung
Typ / type: Bona Traffic HD Anti-slip

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Eichenstabparkett mit bauseitiger Versiegelung,
entsprechend beiliegender Verarbeitungsanleitung

Einsatz in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
Use in working areas with slipping hazards

Form und GréRe / size (mm): fugenlos

Farbe / colour: Eiche

Oberflache / surface: eben, feinrau, versiegelt
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3.1

3.2

3.3

Priifung/

Testing

Art der Prufung/ Baumusterprifung
Type of test type-examination
Datum der Prifung/ 22.12.2015

Date of testing

Prafverfahren, -grundlagen/ DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2
Test method, requirements

Prifergebnis / test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 9,9°
Total mean of inclination angle:

Gesamtmittelwert des Verdrangungsraums: -,- cm®*dm?
Total mean of displacement volume:

Beurteilung, Eignung/ Bewertungsgruppe fur die Rutschhemmung: RS9
Assessment, suitability Evaluation group of slip resistance:

(Besondere Hinweise/

Special remarks) Bewertungsgruppe fur den Verdrangungsraum:  V -.-

Evaluation group of displacement volume:

Priifstellen / testing institute:

Institut far Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin
und Institut far Wand- und Bodenbelage - Saurefliesner-Vereinigung e. V - SFV, GroRburgwedel,
Nr. 7338 1504.

Hinweis / remark:
Die Verarbeitungsanleitung ist Bestandteil dieses Priifzeugnisses.
The installation guide is part of the test certificate.

Giiltigkeit des Priifzeugnisses/
Validity of Test Certificate

Dieses Prifzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen
(3.3) gelten, fur alle mit dem Prifmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate
applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

21.12.2020

Die Identitat der Erzeugnisse mit dem Prafmuster wird von der Prifstelle nicht iberwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.
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6 Allgemeine Hinweise/
General remarks

Dieses Prifzeugnis besteht aus

The present Test Certificate consists of 3 Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Priifung, sie dirfen nur ungekiirzt

verodffentlicht werden.
Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being

quoted.

Dieses Priifzeugnis berechtigt n i ¢ h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n ot warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-mark.

Im Gbrigen gilt die Pruf- und Zertifizierungsordnung der Prif- und Zertifizierungsstellen
im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test
and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business
Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

Fir die Beurteilung Far die Prifung
For the assessment For the testing

//Z/(//) 1%}

Dr.-Ing. f Mewes Orhan Keylan
Fachzertifizierer(in) Leiter(in) des Pruflabors
Certification officer Head of Testlaboratory

D-53757 Sankt Augustin Tel.;(02241)231-02 Fax:(02241)231-2234 email: ifa@dguv.de Z_boe 2010/07



Bona Traffic HD Anti-slip

Technisches Merkblatt

Bona Traffic HD Anti-slip ist ein wasserbasierter 2-Komponenten-Polyurethanlack fir
die Oberflachenbehandlung von Parkett- und Holzbéden in éffentlichen Bereichen, bei
denen absolut héchste Erwartungen hinsichtlich Verschleififestigkeit gefordert werden.
Bona Traffic HD Anti-slip besitzt die selben Eigenschaften wie Bona Traffic HD, wurde
aber so formuliert, dass er in Sachen Rutschfestigkeit in Arbeitsbereichen und auf
anderen Flache, hochsten Anforderungen genugt  Perfekt fur  Treppen,
Kindertagesstéatten, Kichen etc. geeignet. Er wurde speziell fur die Anforderungen in
extrem stark beanspruchten, gewerblich genutzten Bereichen entwickelt. Bona Traffic
HD Anti-slip besitzt hervorragende Eigenschaften fur ein makelloses Endergebnis,
sowie eine transparente, vergilbungsfreie Formulierung.

o Bona Traffic HD Anti-slip erfullt die Anforderungen der Rutschklasse R9 nach DIN
51130

Auliergewshnlich schnelle Aushartung, nach 12 Stunden voll nutzbar

Fur extrem stark beanspruchte Bereiche

Einfach und leicht in der Verarbeitung

Sehr geruchsarm

EC1R ™ zertifiziert, sehr emissionsarm

Geringer VOC-Anteil < 5%

¢ & @ @ ¢ o

Finishing

Techhiséhe Déten

Basis: 2-komponentige Polyurethan-Dispersion
Festkorpergehalt: ca. 32%
VOC-Gehalt: Max. 50 g/Liter (inkl. Harter)

Ca. 25%

0.4ltr. Traffic HD Harter auf 4,55ltr. Traffic HD Anti-slip
(ca. 8 Vol.%)

Topfzeit: ca. 4 Std. bei 20°C (bei héheren Temperaturen kirzer)
Trockenzeit: Fur ZwischenschlifffUberlackierung: ca. 2 - 3 Std.*
Volle Nutzung: ca. 12 Stunden*

Teppiche auslegen, Reinigung u. Pflege: ca. 3 Tage*
Bona Wasserlackrolle

8-10m?Liter (120 - 100 g/m?) pro Auftrag

Lack: Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Harter: Klassifiziert, siehe Sicherheitsdatenblatt
GISCODE: W2/DD+

EMICODE: ECIR ™S

DIBt Zulassungsnummer: Z.157.10-26

Reinigung der Arbeitsgerate:  Werkzeuge kénnen unmittelbar nach dem Benutzen
mit Wasser gereinigt werden, ausgehdartete Lackreste
kénnen nur mit Aceton entfernt werden

Glanzgrad (bei 60°) zirka:
Mischungsverhaltnis:

Verarbeitungswerkzeuge:
Verbrauch:
Kennzeichnungspflichtig:

Lagerfahigkeit: Im ungedéffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab
Herstellungsdatum
Lagerung/Transport: Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schitzen.

Im Sommer kiihi fagern (nicht Uber +25°C)
Deutschland: tber DSD

Osterreich: tber ARA 12830

080112

3 x 4,95 Liter inkl. Harter (36 Kartons pro Palette)

Gebindeentsorgung:

Abfallschliisselnummer:
Lieferform, inki. Harter:

*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Luftfeuchte

Oberﬂécﬁénvurbereitung

Vor dem Auftragen muss die Oberflaiche mit einem wasserbasierten Grundlack von
Bona vorbehandelt werden. Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am
Einbauort angepasst haben, gut geschiiffen, trocken und frei von Schleifstaub, O,
Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Der Lack sollte Raumtemperatur haben
und vor dem Gebrauch gut geschittelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen
herrschen bei 18-25°C und siner relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60%. Hohe
Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, wahrend
niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlangern. Die
Mindesttemperatur fir die Verarbeitung betréagt 13°C.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gitigkeit

{Stand Januar 2016)
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Bona Traffic HD Anti-slip

Technisches Merkblati

Versiegeiungsempfehliungen

1 x Bona Grundierung (z. B. Bona Classic, Bona Intense), 2 x Bona Traffic HD Anti-slip

Verarbeitung

1. Vor der Verarbeitung dem Lack in der Kanne den Harter zusetzen und mind. 1
Minute gut schitteln - beiliegenden Filter in den Gebindehals stecken.
Angemischten Lack innerhalb der Topfzeit von ca. 4 Stunden verarbeiten.
Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhéltnis genau beachten.

2. Den Lack mit einer Bona Wasserlackrolle auftragen, Dabei abwechselnd quer
und l&ngs zur Holzmaserung arbeiten und Pfutzenbildung vermeiden. Immer
nass in nass auftragen, um sichtbare Ubergange zu vermeiden. Das Material
nicht auf dem Boden kippen, sondern aus einem Auftragshehalter arbeiten.

3. Ausreichend trocknen lassen. Bei Bedarf kann ein Zwischenschliff mit einem
Bona Schieifgitter oder dem Bona Scrad System K150 (oder feiner) erfolgen.
Schleifstaub entfernen und anschlielend weitere Lackschicht wie oben
beschrieben auftragen. Hinweis: Wenn die vorherige Lackschicht, bzw. die
Grundierung langer als 24 Stunden trocknen konnte, ist immer ein
Zwischenschliff erforderlich. Mit jeder aufgetragenen Schicht verlangert sich
die Trockenzeit (wegen der Gefahr des Quellens sollten nicht mehr als zwei
Schichten pro Tag aufgetragen werden).

Der Boden ist ca. 8 Stunden nach dem Auftragen der letzten Lackschicht begehbar. Die
Oberflache ist nach einer Trockenzeit von 12 Stunden schon voll nutzbar — die
Reinigung und Pflege, sowie das Auslegen von Teppichen kann nach einer Trockenzeit
von mindestens 3 Tagen erfolgen.

Trockenzeiten und Verarbeitungsanweisungen der Bona Grundierungen beachten.

Bitte separate Pflegeanweisung von Bona Traffic HD (insbesondere Hinweise zu Traffic
HD Anti-slip) beachten.

Abfélle und restentleerte Gebinde mussen entsprechend den értlichen Vorschriften
entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwésser/ Kanalisation geben.

Fir die Anwendung auf Exotenhdlzer wenden Sie sich bitte an die Bona
Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschldge und Empfehlungen werden sorgfaltig auf Basis unserer
allgemeinen Geschaftsbedingungen und der uns zur Verfiigung gestellten Informationen erstelit.
Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf
Vollstéandigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Priifung der Vorschldge und Produkte auf
ihre Eignung flr den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probefldchen gem.
DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen
Informationsbléttern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen
und einschldgigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausfiihrung der Arbeiten durch
einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit
dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu
diesem Produkt ihre Giltigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Osterreich 0 800 22 52 82

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gultigkeit
(Stand Januar 2016)
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ANLAGE

Beschreibung des gepriiften Materials

Prifobjekt:

Materialart (Holz)
Artikelbezeichnung:
Abmessungen:
Farbe:

Oberflache:

Hersteller/Lieferer:

Holz/Holzverbundwerkstoff

Eichenstabparkett mit bauseitiger Versiegelung
2-komponentige Polyurethan-Dispersion Bona Traffic HD Anti-Slip
Lange und Breite variabel; Dicke 13 mm

eiche

versiegelt durch den Auftraggeber mit BONA TRAFFIC HD
Anti-slip (Verbrauch: 8-10m?Liter (120-100 g/m?) pro Auftrag;
Auftrag zweifach), eben, feinrau, versiegelt

Bona Vertriebsgesellschaft

mbH Deutschland

Jahnstrale 12

65549 Limburg

Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prufzeugnisses
Nr.2ol820 (/320
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